Praktische Anleitung fur den POF Installationstester:

Messung von POF Duplex-Kabeln vor und nach der Ver
legung und Leistungsmessung an Fremdlichtquellen

Dampfungsmessung eines POF Duplex-Kabels

Die Messung wird in folgenden Schritten durchgefuhrt:

1. Verbindung des POF Installationstester mit einem geeigneten AnschluRka-
bel

Zunachst mufy der POF Installationstester mit einem Anschlu3kabel verbunden wer-

den, welches an seinen Endflachen den mdglichst einfachen Anschlufl® des zu mes-

senden Kabels erlaubt. Das Anschlu3kabel verfiigt Uber 2 FSMA Stecker, die in die

FSMA Buchse des POF Installationstesters eingeschraubt werden.

Vorsicht: Die FSMA Stecker dirfen nur von Hand angeschraubt werden! Niemals
Zangen oder Schliissel verwenden!
Es dirfen keine Gegenstande in die FSMA Anschlusse eingefihrt, da dies
kann zur Beschadigung Sende-/Empfangselemente im Innern flihren
kann! Ist kein Anschlusskabel vorgeschaltet, sind immer Staubschutzkap-
pen aufzusetzen!

Ist das zu messende POF Kabel nicht mit Steckern konfektioniert, sollte am Ende

des Anschluf3kabels eine prazise Aufnahme flir die steckerlosen Kabelenden vorhanden sein. Es
ist zu beachten, daf gebrauchliche POF Kabel einen AuRendurchmesser von 2.2mm oder 1.5mm
haben und die Verbindung des Anschluf3kabels fir den jeweiligen Kabeltyp geeignet sein mul3. Es
ist sinnvoll, ein AnschluRkabel fiir 1.5mm und eines fiir 2.2mm POF Kabel zur Verfligung zu haben.

2. Nullkalibrierung

Im nachsten Schritt wird eine Nullkalibrierung durchgefiihrt, um die Einflisse durch
unterschiedliche Anschlu3kabel, die angeschlossenen SMA Anschlul3stecker, die
Endflachen des AnschluBkabels und durch den Zustand des AnschluRkabels auf die
Dampfungsmessung des zu messenden Kabels zu kompensieren. Man verbindet
dazu die beiden POF Aderenden des AnschluRkabels so prazise wie moglich mitein-
ander.

Hat das AnschluRkabel steckerlose 2.2mm Kabelenden, bietet sich dafir eine POF
Koppelferrule mit 2.2mm Innendurchmesser und 20mm Lange an. Ein Satz mit 10
Stlck dieser Koppelferrulen befindet sich im Lieferumfang des POF Installationstes-
ters. Weitere Ferrulen sind als Verbrauchsmaterial nachtraglich erhaltlich.
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Ist das AnschluRkabel in dieser Weise ,kurzgeschlossen®, zeigt das Display des Installationstesters
nach Einschalten des Geréates durch Driicken der Taste , (D) “ unter ,Link Attenuation“ einen
Dampfungswert wert an, der durch die Dampfung des AnschluRkabels bestimmt wird. (Das Gerat

wird ausgeschaltet durch erneutes Driicken der Tasten ,()* und ,v*).

Zur Nullkalibrierung driickt man auf die Taste F1 und bestatigt in dem sich daraufhin unten im Dis-
play 6ffnenden Menu ,OK* durch Driicken der Taste ,¢/“. Der unter ,Link Attenuation” angezeigte
Wert andert sich auf 0dB. Der Offset durch Nullkalibrierung wird auf der rechten Seite angezeigt.

Die Nullkalibrierung kann rickgangig gemacht werden durch erneutes Drucken von F1 und Besta-

tigung mit der Taste ,v“.

Die Fotos unten zeigen das Display vor und nach der Nullkalibrierung.

POF LINK ANALYZER POF LINK ANALYZER

Anzeige vor Nullkalibrierung  Anzeige nach Nullkalibrierung

Nach der Durchfihrung der Nullkalibrierung zeigt das Gerat die optische Dampfung zwischen den

beiden Endflachen des AnschlufRkabels.

3. Dampfungsmessung des Kabels

Zur Durchfihrung der Dampfungsmessung schlief3t man beide Endfla-
chen des zu messenden Kabels an das Anschlul3kabel an. Sind keine
Stecker vorhanden, eignen sich auch dafir die Koppelferrulen. Sobald
der Installationstester nach Nullkalibrierung an das zu messenden Kabel
angeschlossen ist, zeigt das Display unter ,Link Attenuation“ die Kabel-
dampfung in dB an.

Zu beachten ist, da die Gesamtdampfung, d.h. die Summe aus gemes-
sener Dampfung und Offset, nicht gréler als 45dB sein darf; es wird in
diesem Fall der Dynamikbereich des Gerates Uiberschritten.

Typisch liegt die Dampfung des Anschlu3kabels bei etwa 3 bis 4dB, so
dal fur das zu messende Kabel ein Dynamikbereich von >40dB zur Ver-
figung steht. Nimmt man fir 100m POF Kabel eine Dampfung von 20dB
an, konnen mit dem POF Installationstester bei 650nm POF Kabel bis zu
einer Lange von ca. 200m gemessen werden.
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4. Nullkalibrierung mit AnschluBkabel mit Duplex POF Stecker
AnschluRkabel mit Duplex POF Steckern sind nitzlich, wenn Kabel
ohne Verwendung von Koppelferrulen gemessen werden sollen. Die
beiden Endflachen des AnschluRkabels konnen nicht gegeneinander
.Kurzgeschlossen, werden, weil sie in dem Duplex Stecker fixiert sind.
Das Bild rechts zeigt am Beispiel eines POF Installationstesters mit ei-
nem Anschluf3kabel mit OC Adapter das Vorgehen zur Nullkalibrierung.

Zur Verwendung kommt hier ein kurzes ca. 30cm langes POF ,Kurz-
schluBRkabel“, dessen Endflachen sauber prapariert sein sollten. Jedem
optional erhaltlichen AnschluRkabel mit Duplex POF Stecker ist ein ge-
eignetes KurzschluBkabel beigefugt. Die Dampfung dieses ,Kurzschlul3-
kabels“ kann durch das oben beschriebene MelRverfahren bestimmt werden.

Die Nullkalibrierung wird nun durchgefihrt, nachdem das ,KurzschlulRkabel“ in den Duplex POF
Stecker eingefiigt worden ist.

Mit jeder Messung eines Kabels am Duplex POF Stecker wird streng genommen die Dampfungs-
differenz zwischen dem zu messenden Kabel und dem ,KurzschlulRkabel“ bestimmt. Die Damp-
fung des ,KurzschluBkabels mul3 also zu dem ermittelten Wert addiert werden, um den ge-
winschten MeRwert fur das zu messende Kabel zu erhalten. Da die Dampfung des KurzschlulRka-
bels aber im Vergleich zu dem zu messenden Kabel meist sehr gering ist, ist diese Vernachlassi-
gung der Korrektur oft zulassig.

In gleicher Weise ist die Dampfungsmessung durchzufiihren, wenn andere Duplex POF Stecker
wie z.B. SMI, SC oder V-pin Duplex Stecker vorhanden sind.

Kabel mit Stecksystemen, deren Faserenden vereinzelt werden kénnen, wie z.B. FSMA oder V-pin
Stecker, kdnnen Uber einen Adapter zur Nullkalibrierung kurzgeschlossen werden.

5. Messung verlegter Duplex-Kabel

Soll ein im Gebaude verlegtes Duplex-Kabel
gemessen werden, muf® an einem Ende des
Kabels ein ,KurzschluRstecker” angebracht
werden. Der vom POF Installationstester ange-

zeigte MeRwert gibt dann die Dampfung der
hinlaufenden POF Ader, plus der riicklaufenden
POF Ader plus der Dampfung des ,Kurzschluf3-
steckers” an. Letztere kann in der Regel ver-
nachlassigt werden. Nur wenn die halbe, derart
gemessene Dampfung im Bereich des zulassi-
gen Power Budget des Ubertragungssystems
liegt, kann das verlegte Kabel als geeignet ab-
genommen werden.

Ist der flr Hin- und Ricklauf gemessene Damp-
fungswert zu hoch, muf} untersucht werden, ob
* beide Adern des Duplex Kabels bescha-
digt sind, oder
* 0ob nur eine Ader des Kabels nicht i.O.
ist.
In der Praxis wird die Unterscheidung zwischen beiden Fallen meist keine Rolle spielen, da in je -
dem Fall das gesamte Kabel ausgetauscht werden muf}.
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Soll dennoch festgestellt werden, welche Ader des Duplex Kabels schadhaft ist, kann dies durch
die Vorschaltung eines Simplex Anschluf3kabels gemacht werden. Die Beschreibung der Melime-
thode ist Teil der Bedienungsanleitung des optional erhaltlichen AnschluBkabels fur die Messung
von Simplex Kabeln.

6. Messung externer Lichtquellen

Bei der Installation eines POF Netzwerkes kann es nutzlich sein, die Sendeleistungen der im Netz
installierten Transceiver oder die Empfangsleistung am Ende eines POF Kabels zu messen. So
lalkt sich z.B. sehr einfach Uberprufen, ob alle Transceiver eines optischen Switches ausreichende
Sendeleistung abgeben, oder ob ein Empfanger bei ausreichender Empfangsleistung méglicher-
weise nicht mehr korrekt arbeitet.

Externe Lichtquellen wie optische Transceiver kdnnen mit dem POF Installationstester im Leis-
tungsbereich von +3 bis -25 dBm wie folgt gemessen werden:

An den Empfangereingang des POF Installationstester wird tber
den FSMA Stecker eine Ader eines AnschluRkabels mit bekannter
Dampfung angeschlossen. Das andere Kabelende wird an den zu
prifenden Transceiver angeschlossen. Das Display des Installati-
onstesters zeigt unter ,Optical Power” die gemessene Fremdlicht-
leistung an (im Bild rechts -11.59dBm). Der Installationstester er-
mittelt die Leistung unter der Annahme, dal das Fremdlicht eine
Wellenlange von 650nm hat.

Von dem angezeigten Leistungswert mul die Dampfung des An-
schluRkabels subtrahiert werden, wenn die Leistung direkt am
Transceiver bestimmt werden soll. POF LINK ANALYZER

Mit dem in jedem POF Installationstester vorhandenen Spezial
FSMA Stecker fir 2.2mm POF Kabel kann die optische Leis-
tung aus einem beliebigen 2.2mm POF Kabel an der Endflache
auch direkt gemessen werden. Da Kabel wird dazu in den Spe-
zial FSMA Stecker bis auf Anschlag vorgeschoben. Die Endfla-
che des Kabels liegt dann direkt auf der PIN Diode des Installa-
tionstesters auf.

Vorsicht: Auf keinen Fall darf das Kabel mit zu starkem Druck in den Stecker gepref3t werden.
Statt eines POF Kabels darf niemals ein metallischer Kérper wie z.B. ein Bohrer einge -
fuhrt werden. Dies kann zum Zerkratzen der PIN Diode oder gar zu ihrer Zerstérung
fuhren.
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